cODIGO

QUANTITATIVO |

B INSPEQAO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO E

coDIGO I '
em ANTIGO | NOVO . PESCR'CAO DE AMOSTRAS ~ DESEMPENHO DO PRODUTO
- ' R _ Lo . . Verificar a conformldad_e do apontador com a especificagao,
1 654-2084 | 654-2084 | Apontadorde metal | 43 \1idages | bem como realizar teste de desempenho para avaliar se o
| , para lapis. . e
. ST : mesmo faz ponta em lapis de forma satlsfatérla
} . - Bobina em papel térmico— | , - -
2| agp L nEg 400 autoconsulta—para . | . qq .. Verlflcar a conformldade do materlal com a especmcagéo doi a
654 1,622 " 654?622,' impressora MECAF IT 03 pnldades edifal e teste de |mpressao : - - -
433TS e | ) . :
. - | Bobina em papel térmico — ' E
.3' 654-1623 . | 654-1623 | - aufoconsulta-para | 03 unidades Vzglrtlallc:rteasfeoggomldr:::ago material com a especmcagao do
: lmpressoras BEMATECH P '
4 : _ o Verificar a conformidade da boblna com a especificagao, bem
o | 651-2732 | 651-2732 Boblna.para ~fax__ 06 unidades | como realizar teste de desempenho para avallar se a mesma
‘ - - I I - funciona adequadamente.. :
, o o \ 7 1 | Verificar a conformidade da borracha com a especmcagao,
5. 6550305 | 652-0305 Borracha Ret‘ang’ul_a‘r‘ 03 unidades ‘bem como’ realizar teste de desempenho para dvaliar'se a'|
} . , Branca 7| mesma néo mancha, rasga ol borra. a superflme a ser _
Al ' -apagada.
: - : _ 1 Verificar a conformldade da caixa pléstlca para arqunvo morto
6 araansr | rEa qaea | Caixa Plastica para . com-a especificagdo do edital, bem como avaliar a gramatura
653 9053'. 4653 9053 | Arquivo Morto Azul 03 .umc'ia.des do pIastlco alveolar. Nao seré exigida a tonalidade do ‘azul e
’ ‘ a impressdo personalizada na amostra
Verificar a conformidade das canetas esferograflcas com as
_ "| respectivas. especificagdes bem ‘como, realizar testes de
s R , e | desempenho para verificar. se as mesmas ndo apresentam '
T 6543926 654-3926 (-S)sa(:r:icattaaf&sat’ejz%rra:;a 25 unidades | falhas ou borrdes e nem quebra ou fadiga durante a escrita.
- : A - - | Obs.: juntamente com as canetds deverdo ser entregues as
- | embalagens do. fabrlcante ‘mesmo que- a quantldade de |

acondlcmnamento seJa superlor a de amostras sollcnadas




. .

cODIGO"

| QuaNTITATIVO |

| INSPECAO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO E

se cola apresenta -o-tempo maximo de secagem determmado

1 CODIGO . | = eppiria
temi “ANTiGo | Novo - | DESCRIGRO | b AvOSTRAS | | DESEMPENHO DO PRODUTO |
o | P Verlflcar a conformldade das canetas esferografncas com as
3 - S L respectivas. especiflcagoes bem como, realizar. testes de
8 e T Caneta Esferografica " . |desempenho para verificar se ‘as mesmas. n&o-apresentam
'} 654-3927 | 654-3927 | - escrita fina'— cor. | 25 unidades | falhas ou borrdes e. nem quebra ou fadlga durante a. escrita.
B R | preta: | - | Obs.: juntamente com as canetas .deverdo ser entregues as
- oo . embalagens do fabricante,. mesmo. que a quarntidade de |
: ' - |'acondicionamento.seja superior a de amostras solicitadas.
’ . - Verificar a conformidade das canetas esferograficas com- as
R respectivas especificagdes bem - como, realizar testes de
gl .t . | Caneta Esferografica |. = = . | desempenho. para verificar .se as mesmas néo. apr‘esentam
¥| 654-3928 | 654-3928-| . escrita fina= cor - | .25 unidades | falhas.ou borrdes e nem quebra 6u fadiga durante a escrita.
SRR 1 vermelha - - . | Obs.: juntamente com as canetas. deverdo ser. entregues-as |
s I - | embalagens do -fabricante, ‘mesmo que. a ‘quantidade de |
- L acondicionamento seja superior a de amostras solicitadas. |
‘ 10 IR I R Verificar a conformidade dos clipes com a especificagdo bem
. '] 653-2274 | 654-8354 Clipe 2/0- 03 caixas |como, se o galvanizado dos clipes.€ de boa qualldade Nao '
; ' B N e | sera-admitido foco de ferrugem.
ml o IR ' o | Verificar a conformidade dos clipes com -a especlflcagao bem
. '| 663-0602 | 654-8355 . Clipe 4]0 | 03 caixas |como, se o galvanizado dos clipes é de boa qualldade Néo
N 1. - - , o .| sera admitido foco de. ferrugem. ' 1
PSR o A A . 0 - " | Verificar a'conformidade dos clipes com a especificagao bem
f2 663-2275 | 654-8356 _Cl|peGalsvla0nlzado "l o03 caixas [como, se 0 galvanlzade dos clipes é de boa’ qualldade Nao
S B N R _ | sera admiitido faco de ferrugem. ~
. I . , -~ - [Verificar a conformidade da cola com a especnflcagao do
| 13. 651;2094 651-2094 .C<-)|a~Branca 90 Gr. 01'Aunidade edital; serdo realizados testes de desempenho para verificar |

na especmcagéo a temperatura amb|ente de 20 a 30°C
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lem cODIGO

ANTIGO

cODIGO

"NOVO

DESCRIGAO

| QUANTITATIVO |
| DE AMOSTRAS

INSPECAO DE CONFORMIDADE COMA ESPECIFICACAO E
- DESEMPENHO DO PRODUTO N

14,

662-0315

654-8357 |

Colchete latonado n®

13

03 unidades

4

. '.Verlflcar a conformidade do colchete.com a especificagdo do
| edital. A chapa de ago utlllzada na confecgao dos colchetes

podera ser reciclada, desde. que tenha acabamento latonado,
sem ser.pintada ou com impress&o de dizeres ou marcas de
produtos que evidencie a sua condig&o.anterior a reciclagem,

tais-como, marcas e dizeres lmpressos em latas de sardinha, |

6leo vegetal, etc.

15

653-3420

654-8358

Colchete latonado n°

15

03 unidades

Verificar a conformidade do colchete com a especificagdo do

} edital. A chapa de ago utilizada na confecgdo dos colchetes

podera ser recuclada desde que tenha acabamento latonado,
sem ser pintada ou com impresséo de dizeres ou marcas de

| produtos que evidencie a sua condi¢do anterior a reciclagem,
tais como, marcas e dizeres |mpressos em latas de sardinha,

6leo vegetal, etc.

16.

- 651-2750

654-8359

Colchete Iatgn_}ado n°

3

03 unidades

Verificar a.conformidade do colchete com-a especmcagao do

- edital. A chapa de ago utilizada na confecgao dos colchetes

podera ser reciclada, desde que tenha acabamento latonado,

sem ser pintada ou com impressdo de dizeres ou marcas de |-

produtos que evidencie a sua econdigao anterior a reciclagem,
tais como, marcas e dizeres lmpressos em latas dejardlnha
6leo vegetal, etc.

17.

651-2783

654-8209 |

-

4Co|chet'e.}lato,nadd ne

'8

03 unidades

Verificar .a conformidade. do. colchete com ‘a especificagdo do
edital. A chapa de ago utilizada na confecgdo dos colchetes

podera ser reciclada, desde que tenha acabamento latonado,
sem ser pintada ou' com impressdo de dizeres ou marcas de

produtos que evidencie a sua condigdo anterior a reciclagem,
tais como, marcas e dizeres lmpressos em latas de sardinha,
oleo vegetal, etc. -

a0
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| Item

- cODIGO

ANTIGO

CcODIGO

DESCRIGAO .

QUANTITATIVO |
| DE AMOSTRAS

i INSPECAO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO E
- DESEMPENHO DO PRODUTO ‘

18.

'653-7506

NOVO .

- 654-8210 |

Colchete Iaton'ad'o n°

9

~

=

03 "u‘nid,ades

) Verlflcar a conformldade do colchete com a especlflcagéo do ‘

edital: A chapa de ago utilizada na’ confecgéo dos colchetes |
poderé ser reciclada, . desde que tenha acabamento latonado

sem ser pmtada ou com impressdo de’ dizeres ou marcas de | .

produtos que evidencie a sua condlgao anterior a reciclagem,

| tais como, marcas e dizeres |mpressos em latas de sardmha
.| 6leo vegetal, etc. ’

191 6544373

| 651-2694

‘ C'o‘r_retor liquido -

N

03 uni&ades

Verificar 3 conformldade do corretor datllogréflco com a
teste de | -

especmcagao do edital bem- como, realizar
desempenho para avaliar se apaga tinta de caneta, de’

" |impressoras matrlmals jato de tinta e Iaser impressos -em
| papel,.em uma tnica apllcagéo

204 5532800

| 653.2800.

Eléstico para envolver 03 ‘unidades

Processo

Verificar a. conformldade do materlal com a espemflcacao do |

‘edital.

121,

654-5220

654-8226

N

' Efiqueta auto-adesiva~

. 339x101,6 mm )

. 01'caixa

.Vermcar E conformldade do materlal com a especlflcagao do
edital e com a ficha técnica da- materia prima entregue . pelo,

licitante, bem como. se adere firmemente em superficles como

| papel offset cartolina, papel cartéo- plasflflcado papeldo e | -
.| pastas plastlcas N&o serdo admitidas etiquetas que soltem.
| apos
| especificagao.
‘1com as amostras das ‘etiquetas, a ficha técnica do' papel

‘serém - coladas. : nas - superficies -indicadas na

0 farnecedor devera apresentar juntamente |

adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a

indicagdo detalhada sobre a composigéo do papel adesivo,-

mformando o tipo e gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo
gramatura do adesivo, indicagdo sobre - ‘guarda,

-farmazenagem e ‘prazo de validade. Tambem -devera- set

‘apresentadas cmco (05) folhas em formato ﬁarta ou A4, de

3




L et
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- | ltem

| "cODIGO
ANTIGO

NOVO

cODIGO -

DESCRICAO

QUANTITATIVO
.| DE AMOSTRAS

INSPE(}AO DE CONFORMIDADE COMA ESPECIFtCACAO E
" DESEMPENHO DO PRODUTO

, .

papel ' adesivo utlllzada ‘na fabrICagao da etnqueta para

avaliaGao de conformidade. .

22

‘| 654-5222

| 654-8220

: Etiqueta auto-adesiva 1
‘coluna—125 x 23 mm

01 caixa

.| especificagao. -

Verificar a conformidade do material com a especnflcagéo do|

edital e com a ficha técnica da matéria prima entregue pelo

licitante, bem como se adere firmemente em superficies como |

papel. offset, cartolina, papel cartdo plastificado, papeldo e
pastas plasticas. Ndo serdo admmdas etiquetas que soltem
ap6s serem coladas nas superficies -indicadas na

infoPmando o.tipo e gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo
e gramatura do adesivo, mdlcagéo sobre
armazenagem e prazo de validade." Também devera ser

apresentadas cinco (05) folhas, em formato carta ou A4, de |

papel adesivo utilizada na fabrlcagao da ethueta para

| avaliagdo de conformidade. .

O fornecedor deverad apresentar juntamente.
com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel
‘adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a
‘indicagdo detalhada sobre a composu;éo do papel adeswo*

guarda, |

231 6545223

654-8221

Etiqueta auto-adesiva 1
coluna - 125 x 36 mm..

-

01 caixa

)

Verificar a conformidade do material com a especmcagéo do| |

edital e com a ficha técnica da matéria’ prima entregue pelo

licitante, bem como se adere firmemente em superficies como |
| papel offset, cartolina, papel cartao plastificado, papeldo e
‘| pastas plasticas. Ndo serdo admitidas etiquetas que soltem
| apos

serem
especificagao.

coladas 'nas superficies indicadas “na
O fornecedor devera apresentar juntamente

com as amostras das efiquetas, a ficha técnica do papel

adesivo, . emitida pelo fabricante da matéria -prima, com a

indicagéo detalhada sobre a composuqéo do papel adeswo



-'Item

cODIGO -
-ANTIGO

cODIGO

NOVO

. DESCRIGAO

~ | QUANTITATIVO |}
| DE AMOSTRAS

INSPECAO DE CONFORMIDADE COMA ESPECIFICACAO E o
T DESEMPENHO DO PRODUTO K

lnformando 0] tlpé e gramatura-dos papéis, frontal e liner, tipo
. gramatura- do' adesivo,  indicagdo. sobre .-guarda,

' _armazenagem e prazo de valldade Também devera ser.

‘ apresentadas cinco (05) folhas, em formato carta ou A4, de

papel’ adesivo utilizada .na fabrlcagao da ethueta para '

| avaliagdo de conformidade.

| 2

| 654-5224

654-8222 |-

Etiqueta aufo-ade'siv.a_1 a4
- coluna-149x48mm .| 01 caixa.

Verificar a conformidade do material com a espec:flcaqéo do
edital e com a ficha tecnica da matéria prima entregue pelo

" |licitante, bem como se ‘adere firmemente em superficies come

| apés:
~espeC|f|cagao

e gramatura do

‘papel offset, cartolina,-papel cartdo plastificado, -papelao e

pastas -plasticas.- N&o serdo admitidas etiquetas que soltem
serem. coladas . nas superficies
o fornecedor deverd apresentar juntamente
com as- amostras das etiquetas, a ficha:téenica do papel.

| 'adesivo, emitida- pelo fabricante da ‘matéria prima, .com a
, |nd|cagao detalhada sobre a composi¢do do papel adesivo,.

informando-o tipo egramatura dos papéis, frontal e liner, tipo |.
adesivo, indicagdo sobre guarda,
armazenagem e prazo de validade. Também devera ser

- | apresentadas cinco (05) folhas, em formato carta ou A4, de _
| papel adesivo_, utilizada na fabricagao da ehqueta para

avaliagdo de conformidade.

25| 654.5217-

654-8224

Etiqueta auto-adesivé 2
colunas - 89 x 23 mm

:° 01 caixa

Verificar a conformidade do material com a especmcagao do
edital e com a ficha técnica da. matéria prima entregue pelo-
licitante, bem como se adere firmemente em superficies como |
papel offset, cartolina, papel cartdo plastificado, papelao e
pastas pléasticas. Ndo serdo admltldas etiquetas que soltem
apés serem coladas. ‘nas ~ superficies indicadas na

J

indicadas "na| -

























